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Abmessungen: L=6’055 B=14’703 H=2’591 mm
Gewicht ca. 14400 kg (je nach Konfiguration)
Konfiguration: 1 isolierte 40-mm-Metalltür, PZ-Schloss und 12 Fenster mit 
Doppelverglasung, Dreh- / Kipp Beschlag und Kunststoffrollläden mit Gurtstraffer.

Lagerung: stapelbar auf 3 Ebenen / bis zu 9 Etagen mit dazwischenliegenden 
Metallstrukturen.
Steckdosen: T13 / 16A - min. 8 Steckdosen pro Container

Heizung: E-Konvektor 2 kW / Klimaanlage auf Anfrage

Abmessungen: L=6’055 B=2’435 H=2’591 mm
Gewicht ca. 2900 kg (je nach Konfiguration)
Konfiguration: 1 isolierte 40-mm-Metalltür, PZ-Schloss, 2 Schalterfenster 
mit Doppelverglasung, abschliessbare Durchreiche, Durchsprecher und 
Kunststoffrollladen mit Gurtstraffer, 3 Fenster mit Doppelverglasung, Dreh- / Kipp 
Beschlag und Kunststoffrollläden mit Gurtstraffer und 1 Drehkreuz RIEDER TRS370

Lagerung: stapelbar auf 3 Ebenen / bis zu 9 Ebenen mit dazwischenliegenden 
Metallstrukturen.
Steckdosen: T13 / 16A - min. 2 Steckdosen pro Container

Heizung: E-Konvektor 2 kW / Klimaanlage auf Anfrage

Abmessungen: L=6’055 B=2’435 H=2’591 mm
Gewicht ca. 2600 kg (je nach Konfiguration)
Konfiguration: 1 isolierte 40-mm-Metalltür, PZ-Schloss und 4 Schalterfenster 
mit Doppelverglasung, abschliessbare Durchreiche, Durchsprecher und 
Kunststoffrollladen mit Gurtstraffer.

Lagerung: stapelbar auf 3 Ebenen / bis zu 9 Ebenen mit dazwischenliegenden 
Metallstrukturen.
Steckdosen: T13 / 16A - min. 3 Steckdosen pro Container

Heizung: E-Konvektor 2 kW / Klimaanlage auf Anfrage

Abmessungen: L=6’055 B=2’435 H=2’591 mm
Gewicht ca. 3200 kg (je nach Konfiguration)
Konfiguration: 1 isolierte 40-mm-Metalltür, PZ-Schloss, 2 Schalterfenster 
mit Doppelverglasung, abschliessbare Durchreiche, Durchsprecher und 
Kunststoffrollladen mit Gurtstraffer, 3 Fenster mit Doppelverglasung, Dreh- / Kipp 
Beschlag und Kunststoffrollläden mit Gurtstraffer und 1 Doppel-Drehkreuz RIEDER 
TRS372

Lagerung: stapelbar auf 3 Ebenen / bis zu 9 Etagen mit dazwischenliegenden 
Metallstrukturen.
Steckdosen: T13 / 16A - min. 2 Steckdosen pro Container

Heizung: E-Konvektor 2 kW / Klimaanlage auf Anfrage

Abmessungen: L=6’055 B=2’435 H=2’591 mm
Gewicht ca. 2600 kg (je nach Konfiguration)
Konfiguration: 1 isolierte 40-mm-Metalltür, PZ-Schloss und 5 Schalterfenster 
mit Doppelverglasung, abschliessbare Durchreiche, Durchsprecher und 
Kunststoffrollladen mit Gurtstraffer.

Lagerung: stapelbar auf 3 Ebenen / bis zu 9 Etagen mit dazwischenliegenden 
Metallstrukturen.
Steckdosen: T13 / 16A - min. 3 Steckdosen pro Container

Heizung: E-Konvektor 2 kW / Klimaanlage auf Anfrage

Abmessungen: L=2’991 B=2’435 H=2’591 mm
Gewicht ca. 1500 kg (je nach Konfiguration)
Konfiguration: 1 isolierte 40-mm-Metalltür, PZ-Schloss, 3 Schalterfenster 
mit Doppelverglasung, abschliessbare Durchreiche, Durchsprecher und 
Kunststoffrollladen mit Gurtstraffer, 2 Fenster mit Doppelverglasung, Dreh- / Kipp 
Beschlag und Kunststoffrollläden mit Gurtstraffer und 1 Barriere.

Lagerung: stapelbar auf 3 Ebenen / bis zu 9 Etagen mit dazwischenliegenden 
Metallstrukturen.
Steckdosen: T13 / 16A - min. 3 Steckdosen pro Container

Heizung: E-Konvektor 2 kW / Klimaanlage auf Anfrage
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