
L A G E R C O N T A I N E R  6 ’ L A G E R C O N T A I N E R  2 0 ’

L A G E R C O N T A I N E R  8 ’ L A G E R C O N T A I N E R  2 0 ’  O P E N  S I D E

L A G E R C O N T A I N E R  1 0 ’

Abmessungen: L = 1’980 B = 1’950 H = 1’910 mm
Doppelflügeltüre mit Gummidichtung

Robuste Stahlkonstruktion, Stirnseitige Doppelflügeltüre mit Gummidichtung und 
mit sicherem Schliesssystem (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten).
Aussenmasse (max.) L: 6’058 mm B: 2’438 mm H: 2’591 mm
Innenmasse (min.) L: 5’898 mm B: 2’359 mm H: 2’390 mm
Nutzlast: ca. 28’000 kg
Leergewicht: ca. 2’300 kg
Volumen: ca. 33.31 m³

Robuste Stahlkonstruktion, Stirnseitige Doppelflügeltüre mit Gummidichtung und 
mit sicherem Schliesssystem (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten).
Aussenmasse (max.) L: 2’438 mm B: 2’200 mm H: 2’260 mm
Innenmasse (min.) L: 2’290 mm B: 2’110 mm H: 2’060 mm
Nutzlast: ca. 5’000 kg
Leergewicht: ca. 900 kg
Volumen: ca. 10.00 m³

Robuste Stahlkonstruktion, Längsseitige Doppelfaltflügeltüren mit Gummidichtung 
und mit sicherem Schliesssystem (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang 
enthalten).
Aussenmasse (max.) L: 6’058 mm B: 2’438 mm H: 2’591 mm
Innenmasse (min.) L: 5’900 mm B: 2’290 mm H: 2’300 mm
Nutzlast: ca. 20’000 kg
Leergewicht: ca. 3’400 kg
Volumen: ca. 31.08 m³

Robuste Stahlkonstruktion, Stirnseitige Doppelflügeltüre mit Gummidichtung und 
mit sicherem Schliesssystem (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten).
Aussenmasse (max.) L: 2’991 mm B: 2’438 mm H: 2’591 mm
Innenmasse (min.) L: 2’820 mm B: 2’350 mm H: 2’390 mm
Nutzlast: ca. 8’000 kg
Leergewicht: ca. 1’300 kg
Volumen: ca. 18.89 m³
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