
Caractéristiques techniques Variantes d’équipements
Réf. 106251 107351
entraînement	 pignon,	métal
Tension V  230
Fréquence	 Hz		 50
Puissance absorbée W  2300
largeur de travail mm  510
Poids	d'opération	 kg		 58,5
Vitesse	de	rotation	 tr/min		 156
Pression de la brosse g/cm2  38 39
couple Nm  110
Longueur de la colonne de guidage mm  930 1200
Niveau sonore dB(A) 62 

Transmission par roue dentée 
métallique

Palier de manche stable

NETTOYAGE – STR 701

STR 701 – Pour les travaux plus lourds

Pour	le	ponçage	et	la	rénovation	de	sols.	Puissance	de	ponçage	
très	élevée	avec	poids	en	ordre	de	marche	pouvant	atteindre	
100	kg.	Très	robuste,	convient	pour	tous	les	travaux	lourds.

STR 701

Caractéristiques techniques
Pour	des	travaux	difficiles
Performances en surface élevées
Entraînement	métallique	par	roue	dentée
Moteur	et	entraînement,	étanches	à	la	pous-
sière et protégés contre les éclaboussures
Moteur puissant
Longue durée de vie
Avec palier de manches STR extra fort

Domaines d‘application

Poncage du béton,	 laïus,	asphalte,	enlever	 les	adhésifs,	 revêtements,	pour	
la	 rénovation	 d'objets	 industriels,	 cristalliser,	 adapté	 aux	 tâches	 de	
nettoyage	les plus exigeantes

STR	701	Accessoires	et	Outils,	nettoyage	de	page	90,	ponçage	de	page	58,	lissage	de	page	106


